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	Требования к макетам широкоформатной печати:
Требования для растровых файлов.
1. Цветовая палитра CMYK.
2. Если необходимо попасть в определенный цвет - предоставляйте образец цвета или цветопробу.
3. Черный цвет - C - 40, M - 40, Y - 40, B - 100.
4. Рекомендуемое разрешение в макетах размером от 0,5-3,5 м. - до 80 dpi, от 3,5-8 м и более до 36 dpi, но не больше 100 dpi.
5. Форматы файлов: .TIF.
6. Макеты необходимо предоставлять размерами 1:1 или 1:10, без вылетов под обрезку и т.д.
7. Файлы предоставлять без альфа каналов и путей.
8. Подписывать файлы необходимо на латинице в таком порядке - firma_razmer_maketa_kolichestvo (фирма_размер_макета_количесвто), размер указывать в сантиметрах, пример: royal_grand_1200x300_12sht.tif.
Требования для векторных файлов.
1. Цветовая палитра CMYK.
2. Если необходимо попасть в определенный цвет - предоставляйте образец цвета или цветопробу.
3. Черный цвет - C - 40, M - 40, Y - 40, B - 100.
4. Размеры страницы в Document Setup(размер рабочего поля) должны соответствовать формату продукции 1:1 или 1:10.
5. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
6. Без использования Overprint.
7. Все файлы в макете должны быть включены в макет а не "прилинкованы".
8. Форматы файлов: .EPS, .AI сохранять для Illustrator 10 версии.
6. Макеты необходимо предоставлять размерами 1:1 или 1:10, без вылетов под обрезку и т.д.
7. Файлы предоставлять без альфа каналов и путей.
8. Подписывать файлы необходимо на латинице в таком порядке -firma_razmer_maketa_kolichestvo (фирма_размер_макета_количесвто), размер указывать в сантиметрах, пример: royal_grand_1200x300_12sht.tif
9. Если в макете использованы спецэффекты Illustrator такие как прозрачность, тень, и другие аналогичные спецэффекты, то файл необходимо обязательно растрировать и предоставить нам в формате .TIF.



Требования к макетам широкоформатной фотопечати:
Требования для растровых файлов.
1. Цветовая палитра CMYK.
2. Если необходимо попасть в определенный цвет - предоставляйте образец цвета или цветопробу.
3. Черный цвет - C - 40, M - 40, Y - 40, B - 100.
4. Рекомендуемое разрешение в макетах размером от 0,5-3,5 м. - от 72-150 dpi, от 3,5-8 м не больше 100 dpi.
5. Форматы файлов: .TIF.
6. Макеты необходимо предоставлять размерами 1:1 или 1:10, без вылетов под обрезку и т.д.
7. Файлы предоставлять без альфа каналов и путей.
8. Подписывать файлы необходимо на латинице в таком порядке -firma_razmer_maketa_kolichestvo (фирма_размер_макета_количесвто), размер указывать в сантиметрах, пример: royal_grand_1200x300_12sht.tif.
Требования для векторных файлов.
1. Цветовая палитра CMYK.
2. Если необходимо попасть в определенный цвет - предоставляйте образец цвета или цветопробу.
3. Черный цвет - C - 40, M - 40, Y - 40, B - 100.
4. Размеры страницы в Document Setup(размер рабочего поля) должны соответствовать формату продукции 1:1 или 1:10. Если на листе несколько макетов, то для каждого необходимо определить рабочую область либо размещать на отдельном листе и сохранять в Illustrator 14 версии
5. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
6. Без использования Overprint.
7. Все файлы в макете должны быть включены в макет а не "прилинкованы".
8. Форматы файлов: .EPS, .AI сохранять для Illustrator 10 версии.
6. Макеты необходимо предоставлять размерами 1:1 или 1:10, без вылетов под обрезку и т.д.
7. Файлы предоставлять без альфа каналов и путей.
8. Подписывать файлы необходимо на латинице в таком порядке -firma_razmer_maketa_kolichestvo (фирма_размер_макета_количесвто), размер указывать в сантиметрах, пример: royal_grand_1200x300_12sht.tif
9. Если в макете использованы спецэффекты Illustrator такие как прозрачность, тень, и другие аналогичные спецэффекты, то файл необходимо обязательно растрировать и предоставить нам в формате .TIF с разрешением в макетах размером от 0,5-3,5 м. - от 72-150 dpi, от 3,5-8 м не больше 100 dpi.
При несоблюдении этих требований не несем ответственность за некорректную печать!
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